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 ELENCO PREZZI UNITARI

CORTE INTERNA

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SCAVI

VOCE DESCRIZIONE PREZZIARIO ARTICOLO U. M. PR.UNITARIO

Kg

TORRE SCALA

Profili HEA 140, peso proprio 24,7 Kg/m

1

Colonne,n°12, altezza massima 14,1m

m € 3,65

2

Traversi perimetrali, 4 livelli

m € 3,65

Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio 
di qualsiasi tipo per Carpenteria metallica 
conforme alle Norme Tecniche per le 
Costruzioni, D.M. 17/01/2018. Per strutture in 
acciaio bullonate e/o saldate per travature 
reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc. 
Realizzate con profilati INP, IPE, HE, UNP, 
angolari, tee, piatti, lamiere, ecc, Compreso 
forature ed eventuali saldature di officina, resa 
ed assemblata in opera con bulloni di classe 
idonea al tipo di acciaio. Compreso tagli, 
sagomature, sfridi e saldature, cali e 
sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e 
finito a regola d'arte. Incluso pezzi speciali 
(piastre, squadre, tiranti, ecc.). Inclusa 
Zincatura a caldo degli elementi, de eseguirsi 
mediante immersione completa delle strutture 
in apposite vasche, previo trattamento delle 
superfici per miglioarre l'adesione dello zinco ai 
profilati metallici. Compreso sottofondo di 
preparazione alla verniciatura mediante 
applicazione di una mano di pittura sugli 
elementi zincati. Compresa verniciatura con 2 
mani di smalto all'acqua colorato per esterni. 
Incluso assemblaggio a pie’ d’opera, 
movimentazione e posa in opera mediante 
autogrù.
.

analisi dei 
costi 

elementari 

analisi dei 
costi 

elementari 



3

Traversi intermedi piano copertura

m € 3,65

4 m € 3,65

5 m € 3,65

Profili UPN 220, peso proprio 29,4 Kg/m

6 m € 3,65

7 m € 3,65

8 m € 3,65

9 m € 3,65

10 m € 3,65

analisi dei 
costi 

elementari 

Traversi rompitratta controventi verticali, lati O 
e E, 4 livelli analisi dei 

costi 
elementari 

Traversi rompitratta controventi verticali, lati N 
e S, 4 livelli analisi dei 

costi 
elementari 

Cosciali rampe E-O, 3 rampe, 2 profili per 
rampa, sviluppo 4,4 m analisi dei 

costi 
elementari 

Cosciali rampe N-S, 3 rampe, 2 profili per 
rampa, sviluppo 5 m analisi dei 

costi 
elementari 

Profili tubolari Ø60,3x5mm, peso proprio 6,82 
Kg/m

Controventi verticali, lati E-O, 8 campi, l media 
2,3m analisi dei 

costi 
elementari 

Controventi verticali, lati N-S, fasce laterali, 8 
campi, l media 2,3m analisi dei 

costi 
elementari 

Controventi verticali, lati N-S, fasce centrali, 8 
campi, l media 1,85m analisi dei 

costi 
elementari 



11 m € 3,65

12 m € 3,65

13 m € 3,65

Profili L 30x30x3, peso proprio 1,36 Kg/m

14 m € 3,65

15 % € 3,65

PASSERELLA

16 m € 3,65

17 m € 3,65

18
Stralli trave reticolare/parapetto, n°2, l 4,8m

m € 3,65

Profili UPN160, peso proprio 18,9 Kg/m

Controventi orizzontali copertura, lati E-O, 2 
campi, l 1,8m analisi dei 

costi 
elementari 

Controventi orizzontali copertura, lati N-S, 2 
campi, l 1,5m analisi dei 

costi 
elementari 

Controventi orizzontali pianerottolo sbarco 
passerella, 1 campo, l 1,8m analisi dei 

costi 
elementari 

profili verticali per ancoraggio lamiera stirata, 
n°25, l14m analisi dei 

costi 
elementari 

Incidenza bulloneria e piastrame
analisi dei 

costi 
elementari 

Profili tubolari Ø60,3x5mm, peso proprio 6,82 
Kg/m

Diagonali trave reticolare/parapetto, 6+9 campi, 
l media 1,75m analisi dei 

costi 
elementari 

Montanti trave reticolare/parapetto, n°15, l 
1,15m

analisi dei 
costi 

elementari 

analisi dei 
costi 

elementari 



19 m € 3,65

20 m € 3,65

21 m € 3,65

Profili L 70x70x7, peso proprio 7,38 Kg/m

22 m € 3,65

23 m € 3,65

24 m € 3,65

Profili HEA160, peso proprio 30,4 Kg/m

25 m € 3,65

Profili HEA120, peso proprio 19,9 Kg/m

26 m € 3,65

Correnti inferiori trave reticolare/parapetto, n°2 
correnti, 2 profili a corrente, l 8,85m analisi dei 

costi 
elementari 

Correnti inferiori trave reticolare/parapetto, 
sbarco verso l'edificio, 2 profili a corrente, l 
1,6m

analisi dei 
costi 

elementari 

Correnti inferiori trave reticolare/parapetto, 
sbarco verso l'edificio, 2 profili a corrente, l 
3,1m

analisi dei 
costi 

elementari 

Correnti superiori trave reticolare/parapetto, 
lato N, 2 profili a corrente, l (8,85+3)m analisi dei 

costi 
elementari 

Correnti superiori trave reticolare/parapetto, 
lato S, 2 profili a corrente, l (6,6+1,5)m analisi dei 

costi 
elementari 

Traversi collegamento sotto calpestio trave 
reticolare/parapetto, n°7, l 1,5m analisi dei 

costi 
elementari 

Collegamento passerella/edificio, traverso 
chiusura correnti inferiori passerella analisi dei 

costi 
elementari 

Collegamento passerella/edificio, mensole 
laterali, n°2, l 0,7m analisi dei 

costi 
elementari 



Profili L100x65x7, peso proprio 8,77 Kg/m

27 m € 3,65

28 % € 3,65

VETRATA CHIUSURA SCALA ANTICA

Profili HEA200, peso proprio 42,3 Kg/m

29
Telaio perimetrale

m € 3,65

Profili IPE180, peso proprio 18,8 Kg/m

30 travi intermedie m € 3,65

31 % € 3,65

Kg

Collegamento passerella/edificio, traverso 
collegamento mensole laterali analisi dei 

costi 
elementari 

Incidenza bulloneria e piastrame
analisi dei 

costi 
elementari 

Incidenza bulloneria e piastrame

Fornitura e posa di opere in acciaio lavorato costituito da 
Grigliati tipo elettroforgiato per gradini, piatti, portanti e a 
maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio 
e dall’interasse delle travi portanti. Il grigliato dovrà avere 
caratteristiche antivertigine e antitacco. Per carico di 
esercizio Cat C2 secondo DM 17/01/2018, pari a 
4KN/mq. Completi di ganci fermagrigliato e accessori 
vari. In acciaio zincato a caldo. 
Compresi tutti gli oneri derivanti dai controlli e dalle 
certificazioni di legge; in acciaio S275 per Carpenteria 
metallica conforme alle Norme Tecniche per le 
Costruzioni, D.M. 14/01/2008. Per elementi lavorati quali 
ringhiere, corrimano e simili, su disegno. Compreso 
forature ed eventuali saldature di officina, resa ed 
assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di 
acciaio. Compreso tagli, sagomature, sfridi e saldature, 
cali e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e 
finito a regola d'arte. Incluso pezzi speciali (piastre, 
squadre, tiranti, ecc.). Inclusa Zincatura a caldo degli 
elementi, da eseguirsi mediante immersione completa 
delle strutture in apposite vasche, previo trattamento 
delle superfici per migliorare l'adesione dello zinco ai 
profilati metallici.
Incluso assemblaggio a pie’ d’opera, movimentazione e 
posa in opera a mano o con l'ausilio di mezzi di 
sollevamento.



TORRE SCALA

32 preventivo mq 45,00

33
Rampe N-S, 6 rampe,superficie 1,4mq

preventivo mq 45,00

PASSERELLA

34
Grigliato calpestio, incidenza 45 Kg/mq

preventivo mq 45,00

Kg

TORRE SCALA

35 mq 30,00

36 mq 30,00

37 mq 30,00

Grigliato gradini e pianerottoli, incidenza 45 
Kg/mq

Rampe E-O e pianerottoli, 6 rampe,superficie 
5,6mq

OPERE DA FABBRO Fornitura e posa di opere 
in acciaio lavorato costituito da profili laminati a 
caldo o ottenuti per composizione saldata di 
piatti. Compresi tutti gli oneri derivanti dai 
controlli e dalle certificazioni di legge; in acciaio 
S275 per Carpenteria metallica conforme alle 

Parapetti, traverso superiore e traverso 
inferiore piatti 60x10mm, correntini verticali 
d12mm passo 10cm. Incidenza 30 Kg/mq

Rampe N-S, 3 rampe, lato esterno, sviluppo 
4,4 m, h1,1m analisi dei 

costi 
elementari 

Cosciali rampe E-O, 3 rampe, lato esterno, 
sviluppo 5 m, h1,1m analisi dei 

costi 
elementari 

Rampe N-S, 3 rampe, lato interno, sviluppo 1,3 
m, h1,1m analisi dei 

costi 
elementari 



38 mq 30,00

PASSERELLA

39 mq 30,00

40 preventivo mq € 120,00

caratteristiche della lamiera stirata:

Maglia

Acciaio al carbonio

10,30

Alluminio

3,4

Formati pannello

(mm)

Spessore pannello finale (mm)

13

% vuoto frontale
0,233

Cosciali rampe E-O, 3 rampe, lato interno, 
sviluppo 1,9 m, h1,1m analisi dei 

costi 
elementari 

Parapetto lato interno lato interno, sviluppo 
8,5+12 m, h1,1m analisi dei 

costi 
elementari 

Forntura e montaggio con agganci secondo 
esecutivo strutturale di rivestimento in pannelli 
in lamiera stirata, tipo Modello Esperia della 
FILS, linea PROTECH, in alluminio con 
trattamento cromatizzante, verniciatura RAL a 
polvere, a scelta della DL

DL x DC - av x sp (mm) 100 x 40 
(34) - 15 x 

1,5

Kg/m2

kg/m2

DL 1000 - 
1250 - 1500 
x DC 3000



41 preventivo

42 mq € 13,07

43 mq € 9,81

Modifica del verso di apertura del portone a 
due ante centinate in ferro e vetro esistente, al 
fine di ottenere l'apertura delle ante verso 
l'esterno; sostituzione dei vetri attuali con vetri 
stratificati di sicurezza conformi alle norme EN 
ISO 12543 (vetri stratificati di sicurezza in base 
alla norma EN ISO 12543-2,  con marchio CE 
conformemente alla norma EN 14449); 
fornitura ed installazione di maniglioni 
antipanico; revisione generale; verniciatura 
delle parti in ferro tramite la posa di vernice 
ferro micacea previa:
- preparazione del fondo tramite carteggiatura, 
pulitura e ogni altro onere per eseguire le opere 
a regola d’arte;
- piccole opere da fabbro per assicurare il 
regolare funzionamento dei meccanismi di 
chiusura dei serramenti;
- posa di una mano di antiruggine. 

cad

Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri 
elementi in ferro, una mano di minio all'olio di 
lino e due mani di smalto sintetico

Prezzario Ufficiale 
Regione Toscana 
Provincia di Prato 

anno 2019

TOS19_01.F
04.006.001

Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri 
elementi in ferro, una mano di minio all'olio di 
lino e due mani di smalto sintetico. Ringhiere di 
scala: una mano di minio e due mani di smalto

Prezzario Ufficiale 
Regione Toscana 
Provincia di Prato 

anno 2019

TOS19_01.F
04.006.009



44 preventivo CAD € 13.000,00

45 preventivo n. € 50,00

46 mq € 9,81

Fornitura e montaggio di porta vetrata tagliafuoco in alluminio 
REI 120, conforme UNI 9723, dim. tot. 180 x 250 cm, a due 
ante, con targhetta identificativa e certificato di omologazione 
secondo la disposizione di legge vigente, conforme alla norma 
UNI 9723. Serramento costruito con telaio portante in tubolare 
di acciaio 20/10 di mm, protetto su due facce con lastre a base 
di silicato a matrice cementizia esenti da amianto fissate 
meccanicamente alla struttura, con profili di copertura in 
estruso di alluminio complanare lega UNI 3569TA16, 
opportunamnete trafilati in modo da creare battuta tra telaio 
fisso e mobile e sedi di contenimento delle guarnizioni di 
tenuta fumi freddi e termoespandenti. Spessore totale del 
serramento 95 mm per REI 120. Vetro tagliafuoco composto 
da lastre float extra chiare con interposto materiale apirico 
spessore 52 mm per REI 120. Cerniere in acciaio a tre ali 
regolabili saldate alla struttura, con rotazione su cuscinetti 
reggispinta e perni in acciaio inox. Chiudiporta aereo con 
braccio a compasso per l’autochiusura. Maniglia antincendio in 
acciaio inox con cilindro tipo Yale nichelato. Serratura 
autobloccante sganciabile con semplice rotazione della 
maniglia. Catenaccio autobloccante su anta secondaria e 
regolatore di chiusura, solo se vetrata a due ante. Verniciatura 
con finitura speciale a polveri termoindurite o anodizzazione 
nei colori standard Ral 1013, 3000, 5010, 6005, 7016, 7035, 
8017, 9006, 9010. La verniciatura è adeguata per l’uso interno. 
Posa in opera su falso telaio in acciaio zincato, con zanche a 
murare, compreso.  Maniglione antipanico per uscita 
d’emergenza. - Elettromagnete blocco porta. - Trattamento per 
esterni con protezione del vetro e speciali vernici, per vetrate 
con esposizione diretta al sole.

Fornitura e montaggio di griglia lineare a barre 
in alluminio, ad alette fisse parallele alla 
dimensione maggiore, bocchette di bordo 
ridotto a 12 mm, per l'areazione della scala 
antica, con barre dritte o con deflessione di 
15°. Dimensione 100 cm x 25 cm. La griglia 
deve essere adatta al montaggio a parete. 
Fornita di serie con clip di montaggio, con o 
senza telaio di montaggio. Finitura standard 
anodizzato satinato.

Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri 
elementi in ferro, una mano di minio all'olio di 
lino e due mani di smalto sintetico. Ringhiere di 
scala: una mano di minio e due mani di smalto

Prezzario Ufficiale 
Regione Toscana 
Provincia di Prato 

anno 2019

TOS19_01.F
04.006.009


